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MOUNTAIN Core GPU 
Gama Media 
 

Prestaciones 
Procesador Core i5 2300 2.8/3.1 GHz Intel 

Placa base P8Z68-V GEN3 ASUS 
Memoria 4 GB 1333Mhz KINGSTON 

500GB SATA2 7200rpm Western Digital 
Tarjeta gráfica integrada en CPU Core 850 MHz 

Regrabadora DVD Doble Capa LG 
 

 
 

 

MOUNTAIN incluye GARANTIA de 2 años INSITU (Recogida y Entrega) y  
SOPORTE telefónico especializado ante incidencias hardware. 

El Ordenador modelo MOUNTAIN Core GPU incluye los nuevos procesadores de intel Core i5 con GPU integrada y gran 
velocidad de proceso, partiendo del modelo Core i5 2500 de 2,8 GHz. 

Cuenta con USB 3.0 con una diferencia de x10 en relación al USB 2.0 (USB 3.0 es 5 Gbps frente a 480 Mbps del USB 
2.0) 

Los nuevos Core i5 de 2ª generación de INTEL son unas CPUs basadas en la arquitectura "Sandy Bridge" para el 
socket 1155. El procesador diseñado con tecnología de 32nm en su totalidad mejora notablemente el rendimiento por 

núcleo. Es una alternativa que deberá ser tenida en cuenta en el caso de necesitar gran potencia de CPU pero con 

una potencia media a nivel gráfico, abaratándose así de forma significativa el coste del producto. 

La tarjeta gráfica integrada es adecuada para tareas de diseño o retoque fotográfico, reproducción bluray o vídeo 
HD y videojuegos de coste computacional medio. 

La placa base ASUS, corazón del equipo, es un balance exquisito entre potencia y ahorro de energía, cuenta con salidas 
tanto SVGA como DVI y HDMI y audio digital integrado de 8 canales. El chipset que integra es el nuevo INTEL Z68 
exclusivamente dedicado a la nueva serie de procesadores de INTEL de 32 nanómetros Sandy Bridge. Además cuenta con la 
tecnología USB 3.0 y con la PCI Express 3.0. 

El chipset Intel® Z68 es el nuevo diseño compatible con los procesadores de segunda generación 

IntelÈ CoreÊ i7/CoreÊ i5/CoreÊ i3 para socket 1155. Gracias al diseño de enlaces en serie de punto a punto, 

mejora el rendimiento, el ancho de banda y la estabilidad. Además, incluye 2 puertos SATA 6Gb/s y 4 SATA 3Gb/s 
para una recuperación de datos más rápida y el doble de ancho de banda que los sistemas de bus actuales. El chipset 

Z68 también soporta la función iGPU para disfrutar de lo último en rendimiento de la tecnología gráfica integrada de 
Intel® 

El chasis dispone de un sistema de refrigeración termoregulado. Además, cuenta con sistema antivibración en el soporte para los 
discos duros y un nivel de sonoridad prácticamente imperceptible, y una fuente de alimentación de 650W con gran 
eficiencia energética. 

http://www.mountain.es/epages/Mountain.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/Store.Mountain/Categories/ROBUSTEZ/CHASIS
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MOUNTAIN Core GPU está destinado a usuarios que deseen 

¶ Instalar Windows 7, Vista, XP o Linux.  

¶ Usar Suites Ofimáticas como Microsoft Office u Open Office, con programas como Microsoft Word, Access y Excel.  

¶ Leer el correo electrónico con clientes tipo Mocrosoft Outlook.  

¶ Utilizar MSN Messenger. 

¶ Navegar por Internet con Firefox o Internet Explorer.  

¶ Realizar descargas de Música o Vídeo en internet con programas P2P como Emule o BitTorrent.  

¶ Multimedia y Juegos.  

ESPECIFICACIONES AVANZADAS 

 
Chasis 
 

Una caja sin equivalente. Gracias a la última tecnología para reducción de ruido, como los paneles amortiguadores de ruidos de 
doble capa y un sistema de suspensión que elimina el ruido producido por las unidades de disco. Además, de utilizar otras 
características Quiet Computing, la versatilidad de la caja Solo le ofrece la flexibilidad para elegir la mejor fuente de alimentación 
que se adapte a sus necesidades. 
 

Color   Negro/plateado 
 

Formato   ATX, µATX 
 

Uso   Caja para PC 
 

Medidas (AnxAlxPr)   206 mm x 432 mm x 470 mm 
 

Peso  
Dispositivo  9,2 kg 

 

Fuente de alimentación  
einbaubares Format  ATX 

 

Bahías  
5,25 pulgadas, externa/s  3 

3,5 pulgadas, externa/s  1 

3,5 pulgadas, interna/s  4 
 

Ventilador/es  
 120 mm: 1 incluido/s 

 92 mm: 2 instalable/s (opcional) 
 

Particularidades de la caja  
 Dos formas de montaje de HDDs para lograr el funcionamiento más silencioso. Cuatro bandejas 

para HDDs con arandelas extra de silicona para reducir el ruido de los discos duros. Sistema de 
suspensión para 3 discos duros que reduce al máximo el ruido generado. Paneles amortiguadores 
de ruido de doble capa de acero y plástico. Organizador de cables detrás del alojamiento de 
unidades para minimizar del desorden de los cables. Filtro de aire lavable. 

 

Parte posterior   7 x ranuras de expansión 
 

Parte frontal   Botón de encendido, 2x USB, 1x FireWire, 1x salida de audio, 1x micrófono, 2 x USB, 1 x FireWire, 
2 x jack de 3,5 mm 

 

Accesorios   Set de tornillos más standoffs para la placa base, manual de instalación 
 

Más información  
 El ventilador TriCool de 120mm incluido mantiene el sistema correctamente refrigerado y el diseño 

moderno de la caja facilita al máximo el acceso y la actualización de los componentes importantes. 
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Fuente de Alimentación 

Específicamente diseñada para MOUNTAIN, sus características en este equipo son las siguientes: 650W, 80 

PLUS® BRONZE certified, Efficiency up to 88,52%, Standby consumption: 0,4W, 140mm fan, 1x PCI-Express 6 pin; 1x 

PCI-Express 6+2 pin, Incl. Active PFC (power factor correction for an efficient use of the spent energy) and all 

relevant safety circuitry. 

ATX standard ATX V2.3 

Connectors   

20+4 pin mainboard 1x 50cm 

4+4 pin mainboard 12V (EPS) 1x 50cm 

PCI-Express 
1x PCI-Express 6 pin 50cm; 1x PCI-
Express 6+2 pin 65cm 

SATA 6 (3x 50 / 3x 65cm) 

PATA 2 (1x 50 / 1x 65cm) 

FDD 1x 80cm 

Mark of conformity CE / TÜV 

Fan 140mm 

PFC active 

Dimension h x w x d 87 x 150 x 160mm 

Weight (retail) 2,143kg 

Power rating 650W 

+3,3V 35A 

+5V 40A 

+12V1 19A 

+12V2 19A 

Efficiency up to 88,52% 

Standby consumption 0,4W 

Temperature control for case fan yes 

Security circuitry OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP 

Placa base ASUS P8Z68-V GEN3 
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CPU 

Intel® Socket 1155 for 2nd Generation CoreÊ i7/CoreÊ i5/CoreÊ i3/PentiumÈ/CeleronÈ 

Processors  
Supports Intel® 22 nm CPU 

Supports Intel® 32 nm CPU 
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2  

* Refer to www.asus.com for CPU support list 
Chipset Intel® Z68 

Memory 

4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, 

Un-buffered Memory 
Dual Channel Memory Architecture 

Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.  

* Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists). 

* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 
2133/1866/1600 MHz frequency as default. 

Graphic 

Integrated Graphics Processor  
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports  

- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz 
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz 

- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz 

Maximum shared memory of 1748 MB 

Multi-GPU 
Support 

Supports NVIDIA® Quad-GPU SLIÊ Technology 

Supports AMD Quad-GPU CrossFireXÊ Technology 
Supports LucidLogixÈ VirtuÊ Technology 

Expansion Slots 

2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) *1 

1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) *2 
2 x PCIe x1  

2 x PCI  

Storage 

Intel® Z68 chipset :  

2 x SATA 6Gb/s port(s), gray 

4 x SATA 3Gb/s port(s), blue 
Support Raid 0, 1, 5, 10 

Support Intel® Smart Response Technology on 2nd generation IntelÈ CoreÊ processor family 
JMicron® JMB362 controller : *3 

1 x eSATA 3Gb/s port(s), red 

LAN 
Intel® 82579, 1 x Gigabit LAN Controller(s) 

Intel® LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY) 

Bluetooth 
Bluetooth V2.1+EDR 
ASUS BT GO! Utility 

Audio 

Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC  
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking 

Audio Feature : 

- Blu-ray audio layer Content Protection  
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel 

USB Ports 

ASMedia® USB 3.0 controller :  
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board) 

Intel® Z68 chipset :  
12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black+red, 6 at mid-board) 

Overclocking 

Features 

Overclocking Protection : 

- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) 

Special Features 

ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM : 

ASUS TPU : 
- Auto Tuning 

http://www.asus.com/
http://www.asus.com/
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- TurboV 

- GPU Boost  

- TPU switch 
ASUS EPU : 

- EPU  
- EPU switch 

ASUS Digital Power Design : 
- Industry leading Digital 16 Phase Power Design 

(12 -phase for CPU, 4 -phase for iGPU) 

- ASUS DIGI+ VRM Utility 
ASUS BT GO! : 

- Folder Sync 
- BT Transfer 

- Shot & Send 

- BT to Net 
- Music Player 

- Personal Manager 
ASUS BT Turbo Remote : 

- Exclusive Smartphone Interface supporting iPhone, Android, Windows Mobile, and Symbian 
systems 

ASUS Exclusive Features : 

- MemOK! 
- AI Suite II 

- Ai Charger+ 
- Anti-Surge 

- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface  

- Disk Unlocker 
ASUS Quiet Thermal Solution : 

- Stylish Fanless Design Heat-sink solution 
- ASUS Fan Xpert  

ASUS EZ DIY : 

- ASUS Q-Shield 
- ASUS O.C. Tuner 

- ASUS CrashFree BIOS 3  
- ASUS EZ Flash 2  

ASUS Q-Design : 
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) 

- ASUS Q-Slot 

- ASUS Q-DIMM  
- ASUS Q-Connector 

Back I/O Ports 

1 x Bluetooth module(s) 
1 x DVI 

1 x D-Sub 

1 x HDMI 
1 x eSATA 3Gb/s 

1 x LAN (RJ45) port(s) 
2 x USB 3.0  

6 x USB 2.0  
1 x Optical S/PDIF out 

6 x Audio jack(s) 

Internal I/O Ports 

1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin, moss green) 
3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s) 

2 x SATA 6Gb/s connector(s) 
4 x SATA 3Gb/s connector(s) 
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2 x CPU Fan connector(s) (4 -pin) 

2 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin, 1 x 3 -pin) 

2 x Power Fan connector(s) (3 -pin) 
1 x S/PDIF out header(s) 

1 x 24-pin EATX Power connector(s) 
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s) 

1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 
1 x System panel(s) (Q-Connector) 

1 x MemOK! button(s) 

1 x TPU switch(es) 
1 x EPU switch(es) 

Accessories 

User's manual 
ASUS Q-Shield 

2 x SATA 3Gb/s cable(s) 

2 x SATA 6Gb/s cable(s) 
1 x SLI bridge(s) 

1 x Q-connector(s) (2 in 1)  

BIOS 

64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language 

BIOS,  
ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, F12 PrintScreen Function 

Manageability WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE 

Support Disc 

Drivers 
ASUS Utilities 

ASUS Update  
Anti-virus software (OEM version) 

Form Factor 
ATX Form Factor  

12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )  

Note 

*1: Actual PCIe 3.0 speed varies with the installed CPU type. 

*2: The PCIe x16_3 slot shares bandwidth with PCIe x1_1 slot, PCIe x1_2 slot, USB3_34 and 
eSATA. The PCIe x16_3 default setting is in x1 mode. 

*3: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported. 

 
Procesador INTEL CORE i5 2ª Generación 2300 
 
    Intel Core i5 2300 ES 2.8 GHz processor 
    * Processor Type: Intel Core i5 2300 
    * Multi-Core Technology: Quad-Core 
    * 64-bit Computing: Yes 
    * Compatible Processor Socket: LGA1155 Socket 
    * Manufacturing Process: 32 nm 
    * Features: 
          o Enhanced SpeedStep technology 
          o Execute Disable Bit capability 
    * Intel Virtualization Technology 
    * Intel 64 Technology 
    * CPU Clock:          2.8GHz  

    * Bus Speed:         1600 Mhz 
    * L3 Cache:           6MB  
    * Process:             32nm 
    * Socket:               LGA 1155 
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Memoria KINGSTON DDR3 1333 MHz        
Capacidad total  

 4096 MB 

 
Formato  

  

 DIMM 

 
Tipo  

  

 SDRAM-DDR3 

 
Estándar  

 DDR3 - 1333 (PC3 - 10600) 

 
Timings  

  

Latencia CAS(CL)  9 

Retardo RAS - CAS (tRCD)  9 

Tiempo de precarga de RAS (tRP)  9 

Tiempo de precarga de RAS (tRAS)  24 

 
Conexión  

  

 240 pines 

 
Tensión  

 1,5 voltios 

 

Margen de tensión  

 A partir de 1,42 voltios hasta 1,58 voltios 

 
Más información  

  

 La tecnología Fly-by proporciona una mejor integridad de señal para un funcionamiento estable incluso en altas frecuencias. 

 

Disco duro Western Digital 500GB serie Caviar Blue 

Cuando tiene que depender de su equipo, confíe en la fiabilidad de WD  
 
Su información es importante para su vida personal y profesional. Haga lo mismo que otros millones de personas hacen: confíe en 
Western Digital® para mantener seguros sus datos. Sin importar la aplicación que utilice, tenemos el producto de almacenamiento 
empresarial adecuado que necesita para su ordenador de sobremesa o portátil, incluso soluciones para los entornos de audio y 
vídeo más exigentes. La calidad, fiabilidad y rendimiento de WD® son conocidos y respetados en todo el mundo. Ya no necesita 
seguir buscando. 

Especificaciones 

¶ Especificaciones físicas 
o Buffer Size: 16 MB 
o Capacidad formateada 500.107 MB 
o Capacidad 500GB 
o Interfaz SATA 6Gb/s 
o Velocidad de rotación: 7.200 RPM 
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¶ Dimensiones físicas 
o Altura 25.4 mm (Máx) 
o Longitud 147 mm (Max) 
o Ancho 101.6 mm 
o Peso 0.60 kg 

 

Grabador DVD LG 
La regrabadora de DVDs Super Multi GH-22NS de LG es una de las regrabadoras de DVD más rápidas del mercado, capaz de leer y 
grabar CDs, DVDs y hasta DVD-RAMs, Los cuales son ideales para copias de seguridad gracias a su larga vida útil. 

 

Conexiones   Serial ATA de 7 pines 
 

Caché   2.048 KB 
 

Tipo de entrada de CD   Bandeja 
 

Velocidad  
Lectura (CD)  48 x (7.200 KB/s) 

Lectura (DVD)  16 x (22.160 KB/s) 

Lectura (DVD-RAM)  12 x (16.620 KB/s) 

Tiempo de acceso (CD)  125 ms 

Tiempo de acceso (DVD)  145 ms 

Tiempo de acceso (DVD-RAM)  175 ms 

Escritura (CD-R)  48 x (7.200 KB/s) 

Escritura (CD-RW)  32 x (4.800 KB/s) 

Escritura (DVD-R)  22 x (30.470 KB/s) 

Escritura (DVD-RW)  6 x (8.310 KB/s) 

Escritura (DVD+R)  22 x (30.470 KB/s) 

Escritura (DVD+RW)  8 x (11.080 KB/s) 

Escritura (DVD-R) Dual Layer  12 x (16.620 KB/s) 

Escritura (DVD+R) Double Layer  16 x (22.160 KB/s) 

Escritura (DVD-RAM)  12 x (16.620 KB/s) 
 

Protocolos   Serial ATA/150 
 

Formatos (lectura)   CD-ROM/XA, CD de audio, CD de vídeo, CD de texto, CD de fotos, CD-Extra, multisesión, Mixed, CD 
híbrido, DVD vídeo 

 

Formatos (escritura)   Disc-at-Once, Session-at-Once, Track-at-Once 
 

Características   Protección desbordamiento del búfer, Montaje horizontal o vertical 
 

Controles   LED 
 

Controles   Expulsión, Expulsión de emergencia 
 

Color   Tapa: negro 
 

Más información  
 Incluye concepto de protección de datos SecurDisc 

 

    
 
 
 
 

AMPLIACIONES 
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Hardware 
Procesadores 

Tarjeta Gráfica 
Memoria 

Disco Duro 
Lector de tarjetas de memoria 

Software 
Sistemas operativos 

Suites ofimáticas 
Antivirus 

Otros 
Monitores, Teclados y Ratones 

 

 


